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PIĘTRO

* Powierzchnia pod ścianami działowymi wynosi 4.03m2

i nie jest uwzględniona w powierzchni użytkowej lokalu.
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PARTER

ŚCIANA STAŁA

ŚCIANA Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBIÓRKI

KAMERALNE DOMY W SĄSIEDZTWIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH

KORYTARZ0.2 3,94 m2

SPIŻARNIA0.6 2,26 m2
WC0.5 3,83 m2

SCHODY0.7 4,39 m2

POD SCHODAMI0.8 1,45 m2

SALON0.3 23,99 m2

KUCHNIA0.4 9,97 m2

POKÓJ 2
POKÓJ 3 Z GARDEROBĄ

1.4
1.5

8,69
14,34

m
m

2

2

POKÓJ 11.3 10,98 m2

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

TEREN ZEWNĘTRZNY

POWIERZCHNIA TARASU

227,5
162,5

10

m
m
m

2

2

2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA 46,2 m2

KORYTARZ
ŁAZIENKA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU
1.1
1.2

6,38
5,81

52,76
m
m

m
2

2

2

LOKAL 1A
0.1 WIATROŁAP

Podane powierzchnie lokalu uwzględniają grubość tynków. Ostateczny pomiar powierzchni użytkowej zostanie przeprowadzony po zakończeniu prac budowlanych, zgodnie z obowiązującą normą
PN-ISO 9836:2022-07. Szczegółowe zasady ustalenia powierzchni lokalu określa umowa. Powierzchnia lokalu może ulec zmianom w przypadkach określonych umową. Przedstawiona na rzutach
aranżacja ma charakter poglądowy, a umeblowanie nie stanowi wyposażenia lokalu. Powierzchnia terenu zewnętrznego może ulec nieznacznej zmianie po ostatniej inwentaryzacji geodezyjnej.

LOKAL 6A WARIANT 1
2,93 m2

98,96m2


